
Sloth S1 Ultra

Main Features: Główne funkcje

Mały, lekki, niewidoczny. Odbiornik, który możesz ukryć za telewizorem, używając tylko 
zewnętrznego czujnika IR. Uzyskaj dostęp do płatnych kanałów dzięki slotowi CA. 
Programowany pilot z funkcją sterowania TV w zestawie. 

MPEG-Pełna zgodność z DVB-S / DVB-S2 MPEG4/H.264/H.265 HD/SD
Dekoder audio MPEG1 Layer I&II,Mpeg2, MPEG4 AAC 
i MPEG4 AAC-HE (AAC+),Dolby Digital(AC-3),MP3,WMA
Wyjście wideo:  HD/SD, HDMI, AV
Rozdzielczość wideo dla 1080i, 1080p, 720p, 576p, 480P
8000 kanałów (4000 TV i 4000 Radio) programowalne
Obsługa EPG, napisów i teletekstu (przez VBI i oprogramowanie)
Funkcja Full Picture In Graphic (PIG)
Menu ekranowe (OSD) w kolorze (True-color)
Wielojęzyczne OSD
Transfer oprogramowania i bazy danych kanałów przez USB, lub dysk współdzielony w sieci LAN.
Transfer informacji o programach i kanałach z odbiornika do odbiornika
Aktualizacja oprogramowania przez USB, lub dysk współdzielony w sieci LAN
Rozbudowane funkcje odtwarzacza multimedialnego
Blokada rodzicielska dla kanałów i menu

Obsługa PVR/Timeshift
Obsługa Easy Find i SCR
Obsługiwany Ethernet, LAN 10/100 Mbps Ethernet
S/PDIF dla cyfrowego audio DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2 i USALS
USB 2.0:  System plików FAT16/32 i NTFS
Obsługa HDMI 1.3
1 wbudowane gniazdo CA
Łatwa i szybka aktualizacja oprogramowania przez port USB
Automatyczny tryb czuwania po 3 godzinach
Niski pobór mocy w trybie Stand-by poniżej 1W

PILOT Z OBSŁUGĄ TV
2w1 Programowany

ETHERNET



Specy�kacja sprzętowa:

Specy�kacja software:

AUDIO & VIDEO:

Dane logistyczne

Ilość sztuk w pudełku GiftBox: 1szt.
Rozmiar produktu: 135x112x33mm
Waga produktu NETTO: 347g 
[GB] Gift Box Carton size: 204x155x508mm
[GB] Gift Box Waga kartonu BRUTTO: 507g 
Pcs. in Master Carton: 10szt 
[MC] Rozmiar Master Cartotn:320x305x225mm
[MC] waga Master Carton: 5.45kg
MC on EURO Palette: 80szt 
EURO Palette Height: 207cm 
Custom Code: 8528711500

Dekodowanie wideo  MPEG 1 ISO/IEC, MPEG2 ISO/IEC, MP@ML 
   H.264 (MPEG), H.265
Dekoder audio   MPEG-1, PCM, IEC958 SPDIF, Dolby 5.1
   Dolby Prologic
Wyjściowy współczynnik
wideo     4:3/16:9/auto
Rozdzielczość wideo  1920*1080, 1280*720, 720*480, 720*576

HEVC zwiększa dwukrotnie kompresję danych
w porównaniu do H.264/MPEG-4 AVC
przy zachowaniu tej samej jakości obrazu. 
Wspiera rozdzielczości do 8192×4320, co sprawia
że jest kodekiem zdolnym do kompresowania
strumieni UHDTV.

Sloth S1 Ultra

MPEG-Pełna zgodność z DVB-S / DVB-S2 MPEG4/H.264/H.265 HD/SD
Dekoder audio MPEG1 Layer I&II,Mpeg2, MPEG4 AAC 
i MPEG4 AAC-HE (AAC+),Dolby Digital(AC-3),MP3,WMA
Wyjście wideo:  HD/SD, HDMI, AV
Rozdzielczość wideo dla 1080i, 1080p, 720p, 576p, 480P
8000 kanałów (4000 TV i 4000 Radio) programowalne
Obsługa EPG, napisów i teletekstu (przez VBI i oprogramowanie)
Funkcja Full Picture In Graphic (PIG)
Menu ekranowe (OSD) w kolorze (True-color)
Wielojęzyczne OSD
Transfer oprogramowania i bazy danych kanałów przez USB, lub dysk współdzielony w sieci LAN.
Transfer informacji o programach i kanałach z odbiornika do odbiornika
Aktualizacja oprogramowania przez USB, lub dysk współdzielony w sieci LAN
Potężne funkcje odtwarzacza multimedialnego
Blokada rodzicielska dla kanałów i menu

Obsługa PVR/Timeshift
Obsługa Easy Find i SCR
Obsługiwany Ethernet, LAN 10/100 Mbps Ethernet
S/PDIF dla cyfrowego audio DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2 i USALS
USB 2.0 :  System plików FAT16/32 i NTFS
Obsługa HDMI 1.3
1 wbudowane gniazdo CA
Łatwa i szybka aktualizacja oprogramowania przez port USB
Automatyczny tryb czuwania po 3 godzinach
Niski pobór mocy w trybie Stand-by poniżej 1W

CPU 667MHz, LQFP144
Flash 16M Byte
S-Dram DDR3 128M*16(2G),1333/1600MHz
Napięcie zasilania 12V/1.5A DC Adapter
Pobór mocy 18 W maks.
Moc w trybie gotowości 1 wat maks.

HDMI HD Video/Audio, Ver1.4, Typ A
Gniazdo CVBS
Cyfrowe złącze audio SPDIF
USB 2*2.0
Ethernet 1XRJ45
RS232 Gniazdo słuchawkowe

Art.No TUN0106

Dziękujemy za wybór Opticum


