HEOPTICUM

Model: S1 Ultra

Instrukcja obstugi



INFORMACJA NA TEMAT RECYKLINGU

Usuwanie odpadow

Urzadzenia elektroniczne nie sa odpadami komunalnymi, lecz
E nalezy je wtasciwie utylizowac zgodnie z dyrektywa 2002/96 / WE
PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY z dnia 27 stycznia 2003 r.
— W sprawie zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego (WEEE).
Zutylizuj to urzadzenie po zakonczeniu uzytkowania i wyrzuc
w wyznaczonych publicznych punktach zbiérki.

Ochronna srodowiska

Opakowania i materiaty pomocnicze, ktére nie sg juz potrzebne, nadaja
99 sie do recyklingu i zawsze powinny by¢ poddane recyklingowi.
’..‘ Zuzytych baterii nie wolno wyrzuca¢ do smieci domowych. Musza
by¢ przekazane w punkcie odbioru. Informacje o punktach zbiérki
mozna uzyskac w lokalnej gminie.

Uwaga dotyczaca baterii

X

Pb Ustawodawcy wyraznie uregulowali utylizacje baterii. Akumulatory
musza by¢ zwracane bezptatnie przez sprzedawce lub miejskie
E punkty zbiorki w normalnych ilosciach domowych. Baterii nie mozna
cd juz wyrzucac¢ wraz z odpadami domowymi. Skorzystaj z opcji
E bezptatnego zwrotu! Chron swoje srodowisko. Zwré¢ zuzyte baterie.
Hg

Pb = bateria zawiera otéw Cd = bateria zawiera kadm Hg = bateria zawiera rte¢



UWAGA:

Symbol btyskawicy wpisanej w tréjkat rownoboczny, jest stosowany w celu ostrzegania
uzytkownika przed niebezpiecznym napieciem i ma zapobiegac ryzyku porazenia
elektrycznego.

Wykrzyknik wpisany w tréjkat rownoboczny, jest stosowany w celu ostrzegania
uzytkownika o waznych dziataniach i konserwacji.

Ostrzezenie:
Dla unikniecia ryzyka porazenia elektrycznego, poleca sie nie otwiera¢ obudowy
urzadzenia. Serwisowanie urzgdzenia powinno sie zleca¢ tylko
wykwalifikowanemu personelowi.
Ostrzezenie:
Dla unikniecia ryzyka porazenia elektrycznego, poleca sie nie otwiera¢ obudowy urzadzenia.
Serwisowanie urzgdzenia powinno sie zlecac tylko wykwalifikowanemu personelowi.
Notatka: Aby upewnic sie w kwestii poprawnego uzytkowania produktu, nalezy zaznajomic sie doktadnie
z trescig tej instrukcji obstugi i zachowac jg w celu odniesienia sie do niej w przysztosci.
Ostrzezenie: Nie uzywaj urzagdzenia w miejscach, gdzie mozliwe jest narazenie go na kontakt
lub zanurzenie w wodzie. Unikaj instalacji blisko np. wazonéw, umywalek, zlewozmywakéw, pralek,
basendw itp.
Ostrzezenie: Nie umieszczaj Swiec lub lamp na obudowie urzgdzenia, poniewaz istnieje zagrozenie
wzniecenia ognia.
Ostrzezenie: Urzgdzenie powinno by¢ podtgczane do zasilajacej sieci elektrycznej o tylko takich
parametrach, jakie wyszczegdlnione sg w instrukcji uzytkowania. Jesli nie jestes pewien, jakie parametry
zasilania wystepuja w uzytkowanej sieci (np. napiecie 120V lub 230V), skontaktuj sie z dostawcg
lub firmg energetyczna.
Ostrzezenie: Nie otwieraj obudowy i nie dotykaj zadnej czesci we wnetrzu urzadzenia. Jesli wystepuje
potrzeba otworzenia urzadzenia, skontaktuj sie z dostawca urzadzenia lub serwisem technicznym.
Ochrona srodowiska
Panstwa produkt oznaczony jest tym symbolem.
Informuje on o zakazie umieszczania zuzytego sprzetu wraz z innymi
odpadami domowymi.
Zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny podlega odrebnemu systemowi
zbiérki odpadow.
Zuzytego sprzetu elektronicznego i elektrycznego nie nalezy usuwac do pojemnikéw przeznaczonych
na odpady, lecz zgodnie z ustawg o odpadach przeznaczony jest on do ponownego przetworzenia -
recyklingu. Po wprowadzeniu przepiséw unijnych dotyczacych gospodarki odpadami gospodarstwa
domowe mogg bezptatnie zwracac zuzyty sprzet elektroniczny i elektryczny do wyznaczonych punktéw
zbiérki odpadoéw, lub w przypadku zakupu tego samego rodzaju sprzetu do punktéw sprzedazy
detalicznej. W celu otrzymania doktadnych informacji na ten temat nalezy skontaktowac sie z lokalnymi
wtadzami. W przypadku wyposazenia sprzetu w baterie, nalezy w mysl przepiséw baterie usung¢
oddzielnie zgodnie z wymogami lokalnych przepiséw. Wtasciwe usuniecie odpaddéw elektrycznych
i elektronicznych zapewnia ich prawidtowy odzysk, przetworzenie i poddanie recyklingowi. Niewtasciwe
przetworzenie odpaddw elektronicznych i elektrycznych ma szkodliwy wptyw na srodowisko naturalne
Informacje dla firm w krajach Unii Europejskiej. W przypadku koniecznosci usuniecia produktu
przeznaczonego do celdw handlowych, nalezy skontaktowac sie z dostawcg w celu uzyskania informacji
0 sposobie, ewentualnych kosztach zwrotu i recyklingu produktow. W razie koniecznosci zwrotu
produktu niewielkich rozmiaréw i ilosci mozna udac sie do lokalnych punktéw zbiérki odpadéw.
Informacje dla firm w krajach spoza Unii Europejskiej.
W przypadku koniecznosci usuniecia produktu nalezy skontaktowac sie
z wtadzami lokalnymi w celu zasiegniecia informacji na temat sposobu prawidtowego recyklingu.



Informacje

Opis tunera:
e Odbidr kanatéow wysokiej rozdzielczosci (High Definition)
e MPEG - Full DVB-S/S2,MPEG4/H.264 HD/SD, H.265
e  Modut dostepu warunkowego CA
e Uniwersalny pilot — programowanie funkcji np. telewizora
e  Ethernet supported, LAN 10/100 Mbps Ethernet
e  Obstuga adapteréw WiFi poprzez port USB
e  Proxy, Web, CDMA, DLNA
e  STB Smart Client: sterowanie smartfonem, oglgdanie TV na smartfonie
e Universal, Single, Single S & C Band Wideband LNB,
e HDMI 1.3 supported
e Rozdzielczosc sygnatu wideo: 1080p, 1080i, 720p,720i
e  Aktualizacja oprogramowania przez port USB
e 8000 programowanych kanatéw
e DiSEqC 1.0/1.1/1.2(USALS)
e DDR 2 Gb, Flash 16 Mb
e  Obstuga Unicable
e  Obstuga wyszukiwania Blind Scan, Fast Scan
e  Auto wyszukiwanie DiSEqC
e  True Full Color (32 bits) na ekranie (OSD)
e 8 grup ulubionych programéw, Kontrola Rodzicielska
e  Wielojezykowe menu
e  Obstuga Smart Android
e  Obstuga wielu $ciezek audio
e  Wielojezykowa obstuga napiséw -DVB
e 7-dniowy Przewodnik po Kanatach (EPG)
e Wyjscie Telegazety przez VBI i OSD
e  Obstuga wielu funkcji internetowych
e  Multimedia: Film, Muzyka, Zdjecia, E-book
e  PVR, TimeShift, Timer, Telegazeta
e Gry
e HDMI, SCART, USB x 2, LAN, S/PDIF, RCA x 3, RS232



Opis Produktu

Panel Przedni:

SLOTH S1 Ultra

1. Przycisk Zasilania - Przetaczanie pomiedzy trybami pracy i gotowosci.
2. CH- Zmiana kanatu w trybie przeglagdania i przesuwanie kursora.

3. CH+ Zmiana kanatu w trybie przegladania i przesuwanie kursora.

4. OK — potwierdzenie wybranej funkcji z menu

5. USB2.0 - USB 2.0 Host Port.



Panel tylny: SLOTH S1 Ultra

=
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LNB IN - Ztacze umozliwiajgce podtaczenie sygnatu satelitarnego
do odbiornika.

S/PDIF - Wyjscie Cyfrowe Audio (Optyczne)

Ethernet - Ztacze Lan umotzliwiajace podtaczenie do Internetu.
HD OUT - Zt3cze video typu HDMI

AV - umotzliwia podtaczenia ztacza video SCART -kabel dotaczony
do zestawu.

USB 2.0

DC IN - podtaczenie zasilania 12V
Czytnik kart - CR .Karte wktadamy chipem do goéry.



Pilot zdalnego sterowania

POWER

Przetgcza pomiedzy trybami pracy
i gotowosci

CZERWONY/MEDIA

obstuga menu Multimedia,
opcjonalnie wybér innych funkciji

ZIELONY/HDMI

przetgczanie trybu wyswietlania
obrazu

Z0LTY/USB

obstuga PVR, FTP, opcjonalnie
wybor innych funkcji

NIEBIESKI/PORTAL

obstuga opcji internetowych,
opcjonalnie wybér innych funkciji

AUDIO

Wyswietla liste Audio

SUBT

Wyswietla liste dostepnych
napiséw

TEXT

wyswietla telegazete

FIND

Szybkie odnalezienie kanatu

<«

Szybkie przewijanie do tytu

Stop

[l

odtwarzanie/pauza

> >

Szybkie przewijanie do przodu

v- v+

Zmienia gtosnos¢, opcjonalni inne
funkcje

CH- CH+

Zmienia program/kanat,
opcjonalnie inne funkcje

OKILIST

Potwierdza wybrang operacje albo
wyswietla liste kanatéw podczas
ogladania programu.

(Electronic Program Guide):
Wyswietla przewodnik po
programach

Wyswietla informacje o programie

Gora/Dot w trybie Menu, zmiana
kanatu

Przywotanie poprzedniego
kanatu/menu

wyswietla liste satelit

numeryczne wybieranie kanatéw

TVIRADIO

przetgczanie trybu odbioru
programéw telewizyjnych i
radiowych

REC

wigczenie nagrywania na
zewnetrzny nos$nik pamieci USB




Programowanie przyciskdw pilota do obstugi
np. telewizora.

Tuner wyposazony jest w uniwersalny pilot z funkcjg uczenia, mozliwos¢
zaprogramowania czterech przyciskéw.

Aby rozpocza¢ programowanie nalezy skierowac pilot tunera naprzeciwko
innego pilota w odlegtosci ok 3 cm.

Inny
pilot

o 1
f o

1.Na pilocie tunera nalezy wcisngé przycisk SET

przezok3s

2. Zaswieci sie kontrolka na pilocie tunera

3. Nacisnij raz przycisk na pilocie tunera ktéry chcesz zaprogramowac np. POWER
4. Nacis$nij raz przycisk na pilocie z ktérego ma by¢ przepisana funkcja np. POWER
5. Na pilocie tunera zamiga czerwona kontrolka — funkcja zostat zapisana na pilocie
tunera

6. Aby zakonczy¢ programowanie nalezy wcisngé na pilocie tunera przycisk SET.

W celu zaprogramowanie kolejnych przyciskéw nalezy czynnosci powtérzy¢.



Schemat potaczen

SLOTH S1 Podtaczenie do Telewizora

Podtaczenie anteny



Mozesz podtgczyc jedng statg antene (czasze antenowg) z LNB bezposrednio.
Wykorzystujgc DiSEqC Switch mozna podtaczy¢ wiekszg ilos¢ anten
(czasz antenowych) z LNB



Pierwsze uruchomienie

Instrukcja zawiera szczegdtowe ustawienia anteny, umozliwia przywrdcenie
ustawien fabrycznych.

Wskazowka: Domysinym hastem jest 0000. Jesli po zmianie hasta na inne
zapomnisz je, prosze skontaktuj sie z lokalnym dystrybutorem.

WHtacz odbiornik telewizyjny i wybierz gniazdo sygnatu do ktérego zostat podtgczony
tuner np. HDMI.

WHtacz tuner przyciskiem na pilocie POWER.

Jezeli antena jest prawidtowo podtgczona to na ekranie telewizora pojawi sie

obraz telewizyjny.

Zmiana wersji jezykowej wyswietlanego menu ekranowego.

Wocisnij na pilocie tunera przycisk MENU

Na ekranie pojawi sie menu instalacyjne Main Menu.

Przyciskami na pilocie GORA/DOL podswietl funkcje SYSTEM i wciénij OK.
Przyciskami na pilocie GORA/DOL podswietl funkcje Languages&menu setting
i wcisnij OK.

W opcji funkcji Language menu wcisnij przycisk OK i z listy wersji jezykowe;j
przyciskami GORA/DOL

wybierz odpowiedni jezyk menu np. Polski. Wcisnij przycisk OK.

Przyciskiem EXIT wyjdZ z menu.



Opis funkcji menu tunera.

Wyszukiwanie programow satelitarnych:

Uwaga

Warunkiem prawidtowego odbioru programow telewizyjny i radiowych

jest odpowiednie dobranie anteny do miejsca instalacji oraz jej precyzyjne
ustawienie. Zle dobrana antena oraz nieprawidtowa regulacja w sposéb istotny
wptynie na pogorszenie odbioru programoéw.

Polecamy skorzystanie z pomocy instalatora w instalacji anteny.

Gtowne funkcje menu ekranowego

Instalacja: programowanie tunera

Kanaty: edycja zaprogramowanych kanatéw
System: ustawienia pracy tunera
Multimedia: odtwarzanie filmdw, zdjec,
muzyki, nagran na USB.

USB: wspdtpraca z zewnetrznym nosnikiem
pamieci USB, HDD

Gry: 5 gier do wyboru

Dodatkowe ustugi: opcje internetowe

Ustawienie LNB
Opcja menu umozliwiajgca wyszukanie programéw z satelity.

Menu > Instalacja > Hasto (0000) >
Ustawienia LNB

Satelita: Wybierz satelite, ktérg chcesz

przeszukac.

LNB typ: Nacisnij <« /P przycisk, zeby

zmienic typ LNB.

Czestotliwosé LNB: Nacisnij <« /P przycisk,

zeby zmienié.

Transfer: Nacisnij < /» przycisk, zeby zmieni¢ parametry transpondera.
22kHz: Nacisnij « /P przycisk, zeby okresli¢ czestotliwo$¢ konwertera Wt., WYL,
lub Auto.

Zasilanie LNB: Nacisnij <« /» przycisk, zeby zmieni¢ zasilanie LNB.
Mini-DiSEqQC: Nacisnij < /» przycisk, zeby zmienic.



DiSEqC 1.0: Nacisnij < /» przycisk, zeby wybra¢ wejscie DiSEqC1.0 .

DiSEqC 1.1: Nacisnij < /» przycisk, zeby wybra¢ wejscie DiSEqC1.1 .

Tryb instalatora: wcisnij na pilocie czerwony przycisk, na ekranie telewizora
pojawi sie wskaznik poziomu sygnatu pozwalajgcy na doktadne ustawienie anteny.

Skanowanie: wciénij na pilocie niebieski przycisk, funkcja umozliwia rozpoczecie
programowania tunera w trzech trybach:

Skanowanie automatyczne

Skanowanie reczne

Wyszukiwanie

Woybierz typ skanowania satelity,
Wocisnij na pilocie przycisk OK, nastgpi wyszukiwanie
programow z satelity.
Lista satelitow: wciénij na pilocie zielony przycisk, funkcja umozliwia wybér
zaprogramowanych satelit.



Lista satelitow - Lista DTV
Wocisnij przycisk OK aby wyswietli¢ liste satelit

—

Szukanie kanatéw
Wocisnij przycisk OK aby wyswietli¢ liste zaprogramowanych czestotliwosci.
W tym menu mozna edytowac zaprogramowane czestotliwosci:

—

Czerwony przycisk na pilocie: dodanie nowych

Zielony przycisk na pilocie: edycje istniejgcych

261ty przycisk na pilocie: usuna¢

Niebieski przycisk na pilocie: skanowanie czestotliwosci (transpondera),
przycisk OK rozpoczyna skanowanie

SAT: wybranie satelity

INFO: ustawienie LNB (konwertera)
OK: potwierdzenie wyboru funkcji



Ustawienie motoru (obrotnicy/pozycjonera)
Funkcja menu umozliwiajgca zaprogramowanie wspotpracy tunera
a obrotnicg/pozycjonerem.

—

Wocisnij przycisk OK, w menu ustaw:

Satelita: z list satelit wybierz satelite dla danej pozycji

Transfer: czestotliwosc¢ (transponder)

Motor: typ obrotnicy: USALS. DiSEqC 1.2

Po wybraniu typu obrotnicy wcisnij przycisk OK, nastepnie wpisz parametry
regulacji i obrotu.

Ustawienia USALS

Okreslenie parametrow do sterowania obrotem anteny satelitarne;j.
Odpowiednie ustawienie dtugosci, kierunek Wschéd/Zachdd, szerokosé, kierunek
potnoc potudnie oraz predkosc obrotu pozwoli automatycznie ustawié caty zakres
dostepnych satelitéw.



Wyszukiwanie Blind Scan
Wyszukiwanie wszystkich transponderdw z satelity — doktadne skanowanie satelity.

—

Easy Find
Majac konwerter LNB Easy Find -Swiecgca dioda pomaga w ustawieniu
anteny we wtasciwy sposob.

W trakcie ustawiania czerwona dioda informuje nas ,ze antene trzeba
inaczej skierowac , zielona dioda swieci po poprawnym ustawieniu.

—

Edycja kanatow

Opcja menu umozliwiajgca edytowanie zaprogramowany programow.

Menu > Kanaty



Menadzer kanatow
Wocisnij przycisk OK aby przejs¢ do funkcji edycji.

Czerwony przycisk na pilocie: usuwanie programow

Zielony przycisk na pilocie: blokowanie programu

iéity przycisk na pilocie: zmiana miejsca programu w liscie programéw
Niebieski przycisk na pilocie: zmiana nazwy programu

FAV: dopisanie programu do listy ulubionych programéw

TEXT: wyszukanie programu po nazwie.

AUDIO: sortowanie programéw.

SAT: wybér programéw np. z satelity.

INFO: zaznaczenie wszystkich programéw do edyciji.

SUB: wybér listy ulubionych programdw (FAV)

Nawigacja po menu odbywa sie za posrednictwem przyciskow
na pilocie CH+/CH-, V-/V+.

Zatwierdzenie wybranej funkcji przyciskiem OK.
Aby wyjs¢ z menu nalezy wcisng¢ przycisk EXIT.



Edycja Listy ulubionych

Opcja menu umozliwiajgca edytowanie listy ulubionych programéw

—

Czerwony przycisk na pilocie: zmiana nazwy listy programow

Zielony przycisk na pilocie: wybdr programu do edycji np. zmiany miejsca
iéity przycisk na pilocie: zmiana miejsca programu w liscie programéw
Niebieski przycisk na pilocie: lista ulubionych programéw

Nawigacja po menu odbywa sie za posrednictwem przyciskéw na pilocie CH+/CH-,
V-/V+.

Zatwierdzenie wybranej funkcji przyciskiem OK.
Aby wyjs¢ z menu nalezy wcisng¢ przycisk EXIT.

Kanat startowy

Opcja menu umozliwiajgca wybdr programu, ktory wyswietli sie po uruchomieniu
tunera.

—>



Opcja menu umozliwiajgca ustawienie pracy tunera wg uzytkownika.

Menu > System > Hasto(0000)

—>

Kontrola nadrzedna (kontrola rodzicielska): hasto 0000, umozliwia
zablokowanie mozliwosci oglagdania programu dla grupy wiekowej okreslone;j
przez nadawce programu.

Jezyk i ustawienia menu: opcja menu umozliwiajaca ustawienie parametréw
wyswietlanego menu, dzwieku, napiséw, telegazety oraz rodzaju i czasu
wyswietlania menu.

Ustawienie Audio/Video: opcja menu umozliwiajaca ustawienie parametréw
wyswietlanego obrazu, oraz odtwarzanego dzwieku.

Front Panel Setting: opcja menu umozliwiajaca ustawienie parametréw
wyswietlania informacji na panelu przednim (wyswietlaczu) tunera.
System type:

Normal system — ustawienie wyswietlacza w trybie pracy tunera

Standby system - ustawienie wyswietlacza w trybie czuwania tunera

Light Control: wigczenie/wytgczenie ustawien wyswietlacza

Light Level: ustawienie poziomu jasnosci wyswietlacza

Wyswietlacz na panelu przednim: numer kanatu, godzina, numer kanatu
i godzina, czas wyswietlania itp.



Timers:
funkcja umozliwiajgca zaprogramowanie samoczynnego nagrywania na zewnetrzny
nosnik pamieci USB do 27 zdarzen.

Ustawienie Daty i Czasu: opcja menu umozliwiajaca ustawienie daty i czasu.
Opcja wymagana do prawidtowego dziatania funkcji Timers.

Domyslne ustawienia fabryczne: opcja menu przywracajaca fabryczne
ustawienia tunera.
Informacje o systemie: informacje o wersji oprogramowania tunera.

Ustawienia IP - podtaczenie do sieci internetowej
Opcja menu umozliwiajaca podtaczenie tunera internetu.



Rodzaj linku: sposéb potaczenia tunera z siecig: Przewdd sieciowy LAN, Sie¢ WiFi,
Modem 3G.

Ustawienia potaczenia: opcja menu umozliwiajaca wpisanie parametréw
sieci internetowej/wybdr sieci w przypadku potgczenia WiFi.

W przypadku sieci WiFi nalezy wybrac sie¢, wcisng¢ przycisk OK, przyciskiem
na pilocie GORA/DOL podséwietli¢ funkcje hasto i wcisnagé przycisk OK,

w menu tekstowym wpisa¢ hasto do sieci i potwierdzi¢ przyciskiem FAV.
Przyciskiem GORA/DOL przejéé na funkcje LINK i wcisnagé przycisk OK.

Test ping: testowanie potaczenia

Mac adres — adres karty sieciowe;j

Ustawienia proxy

Serwer sieci Web - opcja menu
do konfiguracji ustawien

przy potgczeniu z urzagdzeniami
mobilnymi



Sterowanie sieciowe (Android)

Opcja menu umozliwiajgca wyswietlanie tresci multimedianych na odbiorniku
telewizyjnym z tabletu lub telefonu za posrednictwem tunera.

Opcja wspotpracujgca z system ANDROID.

—

Conax CA - instalacja karty w czytniku chipem do dofu
Opcja menu umozliwiajgca wyswietlenie informacji z kartg dostepu warunkowego
umieszczonej w czytniku kart CA.

Multimedia

Opcja menu umozliwiajgca odtwarzanie tresci multimedialnych (filmy, zdjecia,
muzyka, E-book) z zewnetrznych pamieci USB.

Port USB oferuje mozliwos¢ podtgczenia zewnetrznej pamieci i odtwarzanie
réznych formatéw plikéw multimedialnych oraz wykonywanie réznych czynnosci
na dysku USB lub dysku zewnetrznym HDD.



Uwaga: Obstugiwane sg nastepujgce formaty : FAT, FAT32 i NTFS.
Po podtaczeniu zewnetrznej pamieci USB do tunera przyciskiem GORA/DOL
nalezy wybra¢ odpowiedni format zapisanej tresci np. film i wcisng¢ przycisk OK.
Na ekranie telewizora wyswietli sie informacja o pamigci zewnetrznej.
Wocisna¢ przyciska OK.
Nawigacja w menu odbywa sie za posrednictwem przyciskéw funkcyjnych
opisanych w dolnej czesci menu.

Formaty odtwarzanych plikow:
Filmy: 3GP, *.AVI,*.MKV, *.MP4, *. MOV, *.MPG, *.TS, *.M2TS, *.DAT, *.VOB, *.FLV
Muzyka: *.mp3, *.ogg, *.wav *.flac
Zdjecia: *.bmp, *.jpg, and *.gif
Aby wyjs$é z opcji menu Multimedia nalezy wcisngé przycisk EXIT.

usB

Opcja menu umozliwiajgca ustawienie nagrywania na zewnetrzng pamieé¢ USB
( PVR ), wspotprace z serwerem FTP, aktualizacje oprogramowania przez USB.

Ustawienie PVR: opcja menu umozliwiajaca ustawienie parametréw
nagrywania:

Format pliku PVR: TS, PS

Rozmiar pliku: 16, 26, 3G,4G

TimeShift: Wytaczony/Automatyczny

Rozmiar TimeShiftu: Automatyczny, 30min, 1hr, 2hr
Nagrywanie TimeShiftu: Witaczony/Wytaczony



Ustawienia Zapisz/Przywr6¢ — zapisanie aktualnych ustawiert menu na dysku
USB, przywracanie wczes$nie zapisanych ustawien na tunerze z dysku USB,
komunikacja z edytorem tekstu z dysku USB.

FTP Manager - opcja menu umozliwiajgca korzystane z zasobdw FTP w sieci,
wcisnij OK i wpisz adres serwera FTP i dane do logowania.

UART Upgrade - aktualizacja oprogramowania tunera przez port szeregowy
RS232 z PC

Aktualizacja przez USB - aktualizacja oprogramowania tunera przez port USB
Gry - Do wyboru 5 gier: Box Man, Tetris, Hit Rat, Go Bang, Sudoku.

Dodatkowe ustugi — opcje internetowe

Opcja menu umozliwiajgca po podtgczeniu do internetu korzystanie z opcji
inertnetowych:



IPTV Player- opcja menu umozliwiajgca wezytywanie listy IPTV — M3U.

Pobierz (np. z internetu) na zewnetrzny nos$nik pamieci liste M3U, nastepnie
podtacz zewnetrzny noénik pamieci do gniazda USB w tunerze.
Wybierz IPTV Player i wcisnij OK, wcisnij czerwony przycisk na pilocie — M3U
Files i wybierz z zewnetrznej pamiecig zapisang liste M3U i wcisnij OK. Lista
zostanie wprowadzona do pamieci tunera.
Inne aplikacje, ktdre mogg znalez¢ sie w tym menu sg tylko opcjonalne: np.
S-Portal lub Gmail.

Gmail: przeglagdanie poczty on line.



N32 Games: ustuga sieciowa do pobierania gier online na zewnetrzng pamieé¢
USB. Wcisng¢ przycisk OK, na ekranie pojawi sie menu do pobieranie gier.

Wybra¢ okno menu np. Hot Game, wcisng¢ przycisk OK. Na ekranie TV wyswietli sie
wykaz gier do pobrania. Przyciskami na pilocie PRAWO/LEWO — GORA/DOL wybra¢
gre i wcisngc przycisk OK. Potwierdzi¢ przyciskiem OK.

Przyciskiem na pilocie EXIT przejs¢ do menu Download manager i wcisngé OK.

Na ekranie wyswietli sie zawartos¢ pliku do pobrania na zewnetrzng pamie¢ USB.
Wocisng¢ na pilocie przycisk OK, nastgpi pobieranie gry na zewnetrzny nosnik
pamieci USB. Po zakonczeniu pobierania wcisng¢ przycisk EXIT aby wyjs¢ z menu.
Aby zagraé w Sciggnieta gre nalezy wybra¢ w menu gtéwnym opcje Multimedia,
nastepnie opcje GRY.

Z zawartosci dysku USB wybrac gre i wcisng¢ OK.

DLNA: DMP, DMR, DMS

Udostepnianie mediow (filmy, zdjecia, muzyka) z sieci domowej Lan lub WiFi
za posrednictwem tunera na TV. Aby korzysta¢ z DLNA konieczne

jest udostepnienie na PC, dysku HDD, urzadzen mobilnych w tej samej sieci.

Opcje DLNA:



DMP: DMP - Digital Media Player - po uruchomieniu tej opcji tuner "staje sie"
odtwarzaczem tego, co jest w danej chwili potgczone w sieci, np. telefon, tablet.
Tuner odtwarza multimedia z telefonu lub tabletu. To co chcemy odtworzy¢ wybieramy
przez menu w tunerze
. Nawigzujemy potaczenie z internetem;
e W menu tunera wybieramy ustugi dodatkowe, nastepnie DLNA, wchodzimy
w opcje DMP;
o  Wybieramy z listy serwer*, do ktérego chcemy otrzymac dostep (serwer musi
rowniez mie¢ w tej chwili dostep do sieci);
e  Po otworzeniu danego katalogu mozemy odtwarzaé¢ multi-Media;
*Komputer lub urzgdzenia mobilne muszq miec zainstalowane serwer np. serviio,
tylko wtedy bedzie mozliwe sharing plikow przez DLNA i odtwarzania multimediéow na
poszczegdlnych urzqdzeniach

DMR: Digital Media Render - uruchamiamy dowolne urzadzenie renderujace, np. tablet,
telefon, gtosniki i uruchamiamy strumien, ktéry ma by¢ odtwarzany na dekoderze.
W przypadku telefonu lub tabletu moga to by¢ zdjecia, filmy, muzyka. W przypadku
gtosnikéw bedzie to oczywiscie dzwiek
. Nawigzujemy potaczenie z internetem;
e W menu tunera, wybieramy ustugi dodatkowe, nastepnie DLNA, wchodzimy
w opcje DMR;
e  wybieramy na urzadzeniu moblinym* opcje DLNA;
e na STB wybieramy z listy urzgdzenie mobline z ktérego beda odtwarzane
mulitmedia - jednoczesnie na urzadzeniu moblilnym wybieramy jako odtwarzacz
STB;
e  Wybieramy mulitmedia, ktére chcemy odtworzy¢ - mulitmedia odtwarzane sg
jednoczesnie na dwdch urzadzeniach
*urzgdzenie obstugujqce system Andriod

DMS: Digital Media Serwer uruchamiamy w momencie kiedy chcemy udostepni¢ media
z tunera na telefonie, tablecie lub komputerze. Majac dysk USB podtaczony do tunera,
na ktérym nagrany jest np. film lub muzyka mozemy na dowolnym urzadzeniu w obrebie
sieci odtwarzac to, co jest na nim nagrane. Zgrywamy sobie np przez opcje PVR jaki$ film
na usb i pdzniej mozemy go ogladac¢ na komputerze, telefonie lub tablecie)
e  Nawigzujemy potaczenie z internetem;
e W menu tunera, wybieramy ustugi dodatkowe, nastepnie DLNA, wchodzimy
w opcje DMS;
e  wybieramy na urzadzeniu moblinym* opcje DLNA;
e na STB wybieramy z listy multimedia, ktére chcemy odtworzy¢ na urzadzeniu
mobilnym;
e  po wyborze multimediow sg one odtwarzane na urzadzeniu mobilnym;
*urzgdzenie obstugujgce system Andriod



STB Smart Cient
Aplikacja do dwustronnej komunikacji urzadzen typu smartfon z tunerem.

G

Umozliwia przesytanie tresci multimedialny ze smartfona do tunera
Ponadto sterowanie tunerem z poziomu smartfona:

. funkcja zdalnego sterowania pilotem

. wywotanie dodatkowych informacji typu EPG na smartfonie

. ogladanie programéw niekodowanych na smartfonie

. dodatkowe funkcje sterujace tunerem np. wytgczenie odbiornik

. przywrdcenie ustawien fabrycznych tunera, zmiana wersji jezykowej tunera

Aby korzysta¢ z aplikacji STB Smart Client:
1 - W menu tunera wiacz sterowanie sieciowe WEB
Menu > System > Sterowanie sieciowe (Apple/Android)

> Sterownie sieciowe Web > Wtaczony > Hasto > root

2.-. W menu tunera wigcz HTTP
Menu.> System > Ustawienie IP > serwer sieci
Web > serwer sieci Web > http



3.- Zainstaluj na smartfonie aplikacje STB Smart Client

W menu Auto Discovery wpisz:

Name: root

Password: root

Potwierdz OK

Smartfon skomunikuje sie z tunerem

Uwag:

Smartfon i tuner muszg pracowac w tej same;j sieci.

Opis funkcji STB Smart Client

Availink SetTopBox

Remote: opcje pilota tunera



TvPlayer: ogladanie niekodowanych programéw TV na smartfonie
przez wybrang aplikacje np. VLC

DVB App: lista kanatow, EPG tunera

STB info: informacje o tunerze, zmian jezyka menu, wytaczenie tunera,
przywracanie ustawien fabrycznych.

DLNA: udostepnianie multimediéw w sieci

About: informacja o aplikacji w telefonie

Aplikacja dostepna réwniez na PC systemu Windows.

WEB REMONTE BY PC

Aplikacje nalezy pobra¢ na PC i skopiowa¢ na zewnetrzng pamieé USB.

Nastepnie pamie¢ USB nalezy podtaczy¢ do tunera przez gniazdo USB.

W przegladarce internetowej wpisujemy adres ID tunera np. http://192.168.1.112/ .
Whpisujemy: uzytkownik root. Hasto: root



W tunerze przechodzimy do menu serwer sieci Web i uruchamiamy.

Po zalogowaniu na PC wyswietla sie na ekranie aplikacja do sterowania tunerem.



EPG - Elektroniczny przewodnik po programach

Opcja menu umozliwiajgca wyswietlenie informac;ji o aktualnie oglagdanym
programie i informacje o innych programach nadawanych w tym samym czasie
i zwyprzedzeniem do 7 dni.

Wyswietlane informacje uzaleznione s3 od nadawcy programu.

W tej opcji mozna nagrywac ogladany program lub nastepny wybierajgc program
z listy i wciskajgc przycisk na pilocie REC.

Info — informacje o ogladanym programie

Opcja menu pozwalajgca na wyswietlenie aktualnych informacji o ogladanym
programie, wcisnij na pilocie 2x przycisk INFO .

Telegazeta
Wocisnij na pilocie przycisk TEXT aby wyswietli¢ telegazete
(opcja zalezna od nadawcy programu)



Automatyczne wytaczenie

Zgodnie z wymogami Unii Europejskiej , kazdy odbiornik powinien posiadac¢ funkcje
:Automatycznego Wyltaczenia:". Zasada dziatania polega na przejscie odbiornika do stanu
uspienia po 3 godzinach braku aktywnosci. Oznacza to, ze w tym czasie jezeli nie jest
wykonywana zadna operacja: uzycie pilota, przyciskdw z panelu przedniego, realizowane
nagranie i inne czynnosci , odbiornik samoczynnie wytaczy sie i przejdzie do tego stanu.
Na dwie minuty przed automatycznym wytgczeniem pojawi na ekranie komunikat
ostrzegajacy przed tym. Prosze zauwazy¢, ze opcja ta jest domysInie ustawiona w menu,
ale jesli uzytkownik chce wytaczyé ja , moze to zrobi¢ w Menu.

Wspotpraca z zewnetrznym napedem USB

Bezpieczne odfgczenie dysku zewnetrznego USB
W celu bezpiecznego odtgczenia dysku wcisnij na pilocie tunera
trzy razy przycisk STOP.

W trakcie doboru i eksploatacji napedu USB (dysk, pamie¢ flash) nalezy zwrdci¢ uwage
na to aby naped:
*Byt zgodny ze standardem USB 2.0 i posiadat odpowiednie parametry predkosci zapisu
i odczytu danych,
ePosiadat najlepiej jedng partycje, sformatowang w obstugiwanym formacie danych,
e Jesli zachodzi taka potrzeba (szczegdlnie w przypadku dyskow twardych USB, ktére cechuja
sie duzym zuzyciem pradu), byt zasilany z zewnetrznego zasilacza,
eNie byt odtgczany w trakcie operacji zapisu lub odczytu danych,
eNie byt zapetniony lub sfragmentowany,
Niedopasowanie urzadzenia do powyzszych zalecert moze spowodowaé niepoprawng prace
urzadzen i w skrajnych przypadkach moze spowodowac ich uszkodzenie.
Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody bezposrednio lub posrednio
spowodowane jakimikolwiek problemami skutkujgcymi utratg nagrywanych
lub edytowanych danych zgromadzonych na zewnetrznym napedzie
USB podtgczanym do odbiornika, jak réwniez nie udziela gwarancji w odniesieniu
do jakichkolwiek innych danych znajdujacych sie na podtagczanym napedzie USB,
w przypadku nieprawidtowego dziatania funkcji odbiornika.



Zmiana sposobu wyswietlania informacji na wyswietlaczu panelu

przedniego tunera.

Opcja menu zmieniajaca sposéb wyswietlania info na wyswietlaczu.

MENU > System > Front panel setting

System type
Normal system: ustawienie wyswietlania w trybie pracy
Standby system: ustawienie wyswietlania w trybie czuwania

Light Control
Turn Off Light: wyswietlacz wytaczony
Turn On Light: wyswietlacz wiaczony

Wyswietlacz na panelu przednim: numer kanatu, Nr kanatu i czas, Nr kanatu 3 sek,
Wytgczony w Standby



Dodatkowe informacje

Problemy

Przed skontaktowaniem sie z lokalnym centrum serwisowym, nalezy doktadnie zapoznac sie

z poradami podanymi ponizej. Jezeli problem nie ustgpi po wykonaniu nastepujgcych

procedur, prosimy skontaktowac sie z lokalnym dystrybutorem produktu lub centrum

obstugi po dalsze instrukcje.

Brak wyswietlania wiadomosci na przednim wyswietlaczu.

(Produkt nie wtacza sie)

* Sprawdz podtaczenie gtéwnego kabla zasilania i upewnij sie, ze jest podtgczony
do odpowiedniego gniazda zasilania.

® Sprawdz czy gtdwne zasilanie jest wtgczone.

¢ Podtacz kabel zasilania do innego gniazda zasilania.

Brak Obrazu

¢ Upewnij sie, ze tuner zostat wigczony i znajduje sie w trybie pracy

¢ Upewnij sig, ze kabel SCART/HDMI/RCA jest prawidtowo podtgczony do telewizora.

e Upewnij sie, ze kabel antenowy jest prawidtowo podtgczony do urzadzenia.

¢ Upewnij sie, ze aktywowates wyszukiwanie kanatow.

¢ Sprawdz czy odpowiednio ustawione jest wejscie sygnatu zewnetrznego w telewizorze.

* Sprawdz czy kanat obecnie nadaje. Skontaktuj sie z nadawcg w celu upewnienia, ze kanat

jest uruchomiony.

Staba jako$¢ dzwieku/obrazu

¢ Upewnij sie, ze w poblizu produktu nie ma zadnej komarki bgdZ mikrofaldwki.

* Sprawdz czy ustawienie anteny jest prawidtowe.

® Zmien talerz satelity na wiekszy poniewaz zwiekszy to poziom odbierana sygnatu.

e Zamien LNB na nizszy wspdtczynnik szumoéw w przypadku, gdy wspotczynnik szumow
jest zbyt wysoki.

e Wymien LNB na nowy w przypadku uszkodzenia badz tez niesprawny.

e Sprawdz poziom sygnatu i ustaw antene jezeli poziom jest zbyt niski. Poziom sygnatu moze

by¢ uwarunkowany od warunkéw pogodowych.

Brak lub staby diwiek

* Sprawdz czy kabel SCART/HDMI jest podtagczony poprawnie.

® Sprawdz czy poziom gtosnosci telewizora oraz poziom gtosnosci urzadzenia.

® Sprawdz czy telewizor lub urzgdzenie s wyciszone (Mute).

® Sprawdz typ audio badz opcje sciezki dzwiekowej.

Pilot zdalnego sterowania nie dziata

¢ Aby kontrolowac urzadzenie, nalezy gorna czesc pilota kierowaé bezposrednio w kierunku

czesci odbiorczej produktu.

¢ Wyjmij i wtéz ponownie baterie do pilota zdalnego sterowania.

¢ Wymien baterie w pilocie zdalnego sterowania na nowy zestaw.

Nie mozna potaczy¢ sieci

¢ Upewnij sig, ze sie¢ lokalna dziata, np. na PC.

* Upewnij sie, ze kabel sieciowy jest przymocowany mocno do routera LAN.



* Upewnij sie, ze WiFi moze pracowac na innym urzgdzeniu. (opcjonalnie)
* Whpisz jeszcze raz hasto do WiFi.(opcjonalnie)
¢ Wprowadz IP ponownie.

Dane techniczne

MPEG Decoding

Transport Stream &Profile Level Mpeg-4,H.265,Mepg-2 MP@HL,MPEG/AVC

Input Data Rate  120Mbit/s Max

Video Format 576i,576p,720p,1080i,1080p

Audio Decoding  : MPEG1 Layer I&Il,Mpeg2, MPEG4 AAC and MPEG4 AAC-HE

(AAC+),Dolby

Digital(AC-3),MP3,WMA

Audio Mode: Left, Right, Stereo

Sampling Freq: 32,44.1,48,96Khz

Demodulator

Audio Mode: Left, Right, Stereo

Sampling Freq: 32,44.1,48,96Khz

Demodulation: QPSK/8PSK S2

Symbol Rate: 2~45MS/s

Outer Decoder: RS(204,188,8)

Code Rate: 1/2,2/3,3/4,5/6,7/8

Tuner

Input Frequency DVB-S/S2: 950MHz - 2150MHz
Input Impendence: 75 ohms

Input Level: -65dBm to -25dBm

Input Socket: F type connector

LNB Power: H:18V,V:13V,Max 400mA

Output Connector

AV: TV (CVBS,RGB)

HDMI: HD Video/Audio ,Verl.2,Type A

S/PDIF: 1xS/PDIF

USB: 2.0 host

5.Data Trans

Ethernet: 1XRJ45

RS232: Male 9pin

Main System

CPU: LQFP

Flash: 16MB S-Dram< DDR3 128Mb*16 (2Gb)

17. General

Supply Voltage: 12V 1,5A

Power Consumption: work consumption:10w, Max consumption :18w



Standby Power: <0,5W.

Dimension:

SLOTH S1: 137mm X103mmx29mm

Environment: Operating Tem: +5°C to +45°C.Storage Tem: -20°C to 70°C.

Uwaga:

Informujemy, Ze z powodu rozwoju technicznego tunera i cigglym ulepszaniem
produktu dane techniczne oraz funkcje tunera mogq odbiegac od rzeczywistych
parametrow.

Deklaracja zgodnosci

Producent deklaruje zgodnos¢ z nastepujacymi dyrektywami
i standardami:

Low Voltage Directive 2014/35/EU
EN 60065:2002+A1:2006+A11:2008+A2:2010+A12:2011

EMC Directive 2014/30/EU
EN 55 013:2013

EN 55 020:2007+A11:2011
EN 61 000-3-2:2014

EN 61 000-3-3:2013





