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1. PANEL TYLNY

1. RF OUT: zacisk wyjściowy RF. Do mieszania z sygnałem RF IN.

2. RF IN: podłączenie sygnału IN.

3. Przełącznik LTE: Aby przełączyć sygnał 4G LTE Filter ON / OFF. Sygnał 
"ON"> LTE jest filtrowany. "OFF"> NIE filtrowany sygnał LTE.

4. USB: USB 2.0, podłącz do USB w celu aktualizacji oprogramowania lub 

tworzenia kopii zapasowej konfiguracji.
5. HDMI: Sygnał wejściowy HDMI.

6. DC 12V: Do podłączenia zewnętrznego adaptera 12V.
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2. Połączenie

Źródło sygnału HDMI IN do modulatora.

Modulowane wyjście RF.

3. PANEL PRZEDNI

LOCK: (PODWÓJNE UŻYCIE PRZYCISKU): 
1. blokuje użycie przycisków. Dioda "LOCK" świeci się po naciśnięciu 1 raz dla 
zablokowania. Aby zwolnić blokadę, naciśnij ponownie.
2. pełni także funkcję przycisku "Usuń" (spacja) podczas edycji menu "Nazwa".
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2. MENU / OK: Jedno naciśnięcie: przycisk "MENU".
Dwa razy naciśnij: "Potwierdź".
3. « ..... »Lewo: wybór wstecz. 
4. « � » Po prawej: wybór do przodu.
5. « T» Dół: lista wyboru w dół.
6. « •» Góra: lista wyboru.

4. Instrukcja obsługi

4.1 Parameters Setup 

4.1.1 Output channel Setup 

Naciśnij przycisk "MENU / OK", a na wyświetlaczu OLED pojawi się 
"Freq / CH_xx". naciśnij "•"Up lub"T"Down, aby wybrać żądany kanał 
wyjściowy. Jeśli nie chcesz ustawiać innych parametrów, naciśnij przycisk 
"MENU / OK", a na wyświetlaczu pojawi się "Zapisz konfigurację? Tak (*) 
Nie () Naciśnij ponownie" MENU / OK ", aby zapisać ustawienie. ustaw inne 
parametry również, nie naciskaj tego przycisku. Aby uzyskać więcej opcji 
ustawień, naciśnij ·'<111111· (Left) lub "�" (Right) aby wybrać inne parametry. Po 
zakończeniu wszystkich ustawień naciśnij dwa razy przycisk "MENU / OK", 
aby zapisać ustawienia.
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4.1.2 Setup Cons(tellation), FEC, FFT, Guard Interval, RF Level, Audio Bit 

Rate. Audio Format. 

Naciśnij przycisk "MENU / OK". Następnie użyj....... "lub "�" to 
wybierz żądany element konfiguracji "_."(UP) lub "T"(DOWN) aby ustawić 
poprawną wartość. Naciśnij przycisk "MENU / OK" dwa razy, aby zakończyć 
i zapisać konfigurację.
4.1.3 Program wyjściowy "Nazwa"

Naciśnij"MENU/OK". Następnie użyj" ..... "(Left) lub "�"(Right)  by wybrać
   "Nazwa". Naciśnij.. _. "(UP) a pierwszy znak po lewej stronie będzie migotał. Możesz

użyć " ..... "lub "�", aby zmienić postać. Aby zatrzymać edycję, naciśnij
"_."(UP) lub "T", aby edytować inną postać.
Użyj przycisku "LOCK", aby usunąć migoczący znak. Przycisk "LOCK" 
również działa jako przycisk "Spacja". Aby zakończyć edycję, naciśnij 
dwukrotnie przycisk "MENU / OK" i zapisz edytowane pole "Nazwa". Aby 
wybrać inne parametry, naciśnij"_."(UP), aby zakończyć funkcję edycji 
"Nazwa" i użyć" ..... "(Lef) lub "�"(Right), by wybrać inne opcje 
programowania.
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4.1.4 LCN Setup, Network Name, Audio pid, Video pid, Pmt pid, Program 

num. Video Bit rate. 

Naciśnij przycisk "MENU/OK". Aby wybrać żądaną opcję, naciśnij ....... "(Left) lub
" .... "(Right). Np edytuj LCN: naciśnij"A". potem najpierw lewa strona
migotanie znaków., by zmienić numer, użyj....... "(Left) or " .... "(Right)
 aby wybrać następny numer do edycji, naciśnij ·T". By zakończyć edycję, 
naciśnij "A"., aby edytować inny element, naciśnij. ....... lub ......
 Naciśnij przycisk" MENU / OK "dwa [2] razy, aby zapisać konfigurację.
4.1.5 Wyłącz wyświetlacz OLED

Naciśnij przycisk "MENU / OK", aby wejść do konfiguracji. Użyj" ..... "lub " .... " aby
wybrać "Led off?" opcja. Naciśnij "A"aby wyłączyć wyświetlacz OLED. 
Naciśnij ponownie przycisk "MENU / OK", aby ponownie włączyć 
wyświetlacz OLED.
4.1.6 Przywróć domyślne wartości fabryczne

Naciśnij przycisk "MENU / OK", aby wejść do konfiguracji. Używaj ......... ........  
aby wybrać "Przywracanie ustawień fabrycznych" do wartości domyślnych.Użyj 
"A"(UP) aby rozpocząć reset do domyślnych wartości fabrycznych. Na 
wyświetlaczu pojawi się komunikat "Success!" po zakończeniu procedury.

7 



4.1. 7 Zapisz konfigurację na USB.

Naciśnij przycisk "MENU / OK", aby wejść do menu ustawień.Używaj .... lub �
, aby wybrać opcję "Zapisz w usb". Naciśnij ".A"(UP) aby rozpocząć 
zapisywanie procesu, a następnie pojawi się komunikat "Sukces!" po 
zakończeniu procedury.

4.1. 7 Aktualizacja modulatora

1: Skopiuj plik "jedi.img" na urządzenie USB.
2: POWER OFF modulator.
3: Podłącz urządzenie USB do portu USB z tyłu urządzenia.
4: POWER ON na modulatorze.
5: Gdy na wyświetlaczu OLED pojawi się "Upgrade Yes (*) No ()", naciśnij 
przycisk "MENU / OK", aby rozpocząć proces aktualizacji.
Procedura aktualizacji zakończy się po około 10 sekundach.

OSTRZEŻENIE! NIE odłączaj modulatora podczas aktualizacji !! Mogłoby 
dojść do uszkodzenia urządzenia!

Jeśli nie chcesz aktualizować oprogramowania, naciśnij"T"(DOWN), 
wybierz "Nie (*)", a następnie naciśnij przycisk "MENU / OK", aby 
zakończyć podmenu ulepszenia.
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5.Specyfikacja sprzętu

�lass �ub class Designation Expected Features 

Host CPU: 200MHz 32Bits RISC 

Processor Processor Security Processor :200Mhz 
frequency 32Bits 

Audio Processor:200MHZ 32Bits 

RAM DDRll 16bit 512Mbitsx1 
Memory Embedded\ 

Flash NOR Flash 32Mbit x 1 

ISO/IEC 11172-2 MPEG1 
ISO/IEC 13818-2 MPEG2 

Encoder 
MP@HL 
ISO/IEC 14496 MPEG4 

Video encoder compliant Support SP@L3 to 
ASP@L5 

Video 
ISO/IEC 14496-10 AVC, 
HP@level 4.1, MP@level 4.1 
H.264 profile 0 
JPEG base-line orooressive 

f\spect Ratio 16:9 wide screen, 4:3 letter box, 
4:3 pan scan, support AFD(DTG, 
MinaDTG\ 

Resolution 1080i,up to 1080p@30FPS 
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MPEGI layer1/2, MPEGII 

Audio Audio encoder ayer II 
AAC LC, HE-AAC v1N2 (2 
CH) 

Output frequency range 174-233MHZ(VHF Ill) ,470 -
858 fMHzHUHF) 

Output impedance 50 [OJ 

Input impedance (Loop to 50 [OJ 
Output) 

Forward Error Correction 1/2,2/3,3/4, 5/6, 7/8 
(FECl 

Guard Interval 1/4,1/8, 1/16, 1/32 

Modulati Constellations QPSK, 16QAM,64QAM 

on Default: 90 dBµV 
RF Output Level Adjustable: 0 to -14 dB 

0 to+ 6 dB 

Band Wide 7MHZ(VHF),8MHZ(UHF) 

FFT 2K,8K 

Reed Solomon 202,188,T=8 

Symbol rate range up to 31.668 MBPS 

MER More than 35dB at Maximum 
RF Level output 
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RF Input (LOOP to Output) lmpedence:50 Ohm 
Input !voe: F-type female 

RF Output lmpedence:50 Ohm 
Outout tvoe: F-tvoe female 

USB Connector (software 
uoarade\ Number: 1 

LTE(Long Term ON/OFF 
Evolution.)FilterinQ switch Cut Off Frequency: 790MHZ 

Rear 
Number: 1, High Definition 

HDMI Input Media Interface HDMI 
Panel lv1 .4a HDCP1.4 

USB Connector Number: 1 
Type: Host 2.0 

Power DC Input Connector X1 DC(12V, 2A) 

128x32 dots OLED Display 
Display Display ( IIC or SPI communication 

orotocall 
LED Power & work state LED POWER/LOCKED/SIGNAL

Indicator 
Front 
Panel 

Tact switch X6(UP/DOWN/ Set Output channel/FEC/ 

Buttons LEFT/RIGHT,MENU/ CONSTELLATION/FFT/ 
OK,LOCK Channel Name etc. 
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Power supply unit type Adapter lnput:100-240V 
AC,Output:DC 12V/2.0A 

Power 
Power consumption in Supply 
normal working mode <10W 

Mechani 
cal Design 

Demensi 164(W)X104(D)X41 (H)mm 
on 

Material Metal cabinet and 2 layers With enough heat radiation 
and 

PCB structure holes on cabinet structure 
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